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Plug and Play mit der MobiBBox V5 



MobiBBox V5 mit SMS Modul und GPIO Kontakte 



Maximaler Ausbau MobiBBox V5

• 30 SIP-Sprachkanäle

• 5 Schnittstellen

• 128 Kontakte/Relaisausgänge (3 Controller)

• 100 telefonische Alarmeingänge

• 250 Message Link Teilnehmer

• 250 Multimedia Clients (PC & Smartphone)

• 1000 Alarmgruppen

Neu Zu Lizensieren:

• NVWAGOS008CSOFT

• NVWAGOR002SOFTE

• NVSMS4GSOFT



Optional

Kleiner Monitor

Redundantes Netzteil



Releases im Überblick



-> Raumbeleuchtung

-> Raumklimatisierung

-> Jalousiesteuerung

-> Heizung

-> Tankfüllungen

-> Kühlstände

Building Automation and Control NetworksNamen von KONNEX (connexio)



Umsetzung KNX Anbindung

Vorbereitung des KNX Controllers:

• Umsetzung der bei uns erworbenen KNX 
Datenpunkten auf Modbus

-> Wago Controller ist somit vorbereitet 
und wird an den Kunden geschickt

• Zusätzlich Generierung einer SYM-XML 
Datei für die einfache Konfigurierung der 
Zuordnung von KNX Adressen innerhalb 
der ETS Software



Umsetzung KNX Anbindung

• ETS Administrator des KNX Systems meldet eine TP1 Klemme in seinem KNX System an (nur 1 Klemme nötig)

-> Kontakte werden dann über unsere SYM XML Datei dem KNX System verfügbar gemacht 

Somit ist der Wago Controller mit den existierenden Komponenten auf dem KNX Bus System verknüpfbar 



Umsetzung KNX Anbindung

• 1 Wago KNX Controller 750-889

• 1 Wago Netzgerät 787-602

• 1 Wago Modul 753-646 TP1 zur 
Anschaltung des KNX-Bus

• 1 Wago Abschlußmodul 750-600

-> Gewohnte Ansicht nach erfolgter 
Zuordnung der KNX Datenpunkte 

-> Bearbeitung der Datenpunkte wie 
gewohnt intuitiv wie die klassische Wago
Anschaltung


