
MobiTown – Next Level Sales Tool

André Schmitz, Geschäftsführer Deutschland, Österreich



Startseite



Zertifikate



Unify OSBIZ



Startseite



Schnittstellen



Startseite



FAQ



Startseite



Alarmempfänger



Startseite



PBX



PBX - Gigaset



Startseite



Schnittstelle: OMAXI

• MobiCall Nachrichten-Schnittstelle zu 
Mitel Geräten

• Mit dem Release 12 ist die 
Verbindung über SSL gesichert

• Redundante Ausführung



Schnittstelle: Bosch Oii

• Verfügbar ab Release 12

• Nur EINE Schnittstelle pro ICP-MAP5000 notwendig

• Abfragen von Events von der Einbruchmeldeanlage konfigurierbar
• Auswertung der Events in unserer Schnittstelle ( Terminal Alarm Event )

• TYP z.B. Kontakte, Sensoren

• Standort wird bei mit abgefragt

• Import Funktion von Standorten / Bereichen 

• Automatischer Alarm wenn das „Scharf“ stellen vergessen wurde mit Eskalation

• Bei einer positiven Bestätigung des Alarmempfang ist es möglich die Alarmtöne 
abzustellen, ohne den Alarm komplett zurücksetzen



Schnittstelle: Bosch Oii

Scharf - unscharf 

Schaltung bestimmter 

Bereiche



Schnittstelle: Gigaset

• MobiCall Messaging Schnittstelle mit Gigaset 
IP-DECT Server

• Nutzer Interaktion (bestätigen/ablehnen)

• Nachrichten mit farbigen Icons

• Lokalisierung

• MQTT Kommunikation mit IP-DECT Server 
via TLS-Verschlüsselung



Zertifizierte Schnittstelle: SNOM

• Verfügbar ab Release 10.0.6 mit DECT Basisstation M900

• Display-Text bei Ruf (UTF-8) bis zu 16 Zeichen

• Display-Text bei Annahme (UTF-8) 16 Zeichen, abhängig von der eingesetzten 
PBX

• XML Message bis zu 128 Nummerische-Zeichen oder 82 Buchstaben und 
verschiedenen Prioritäten (Normal, Alarm)

• Alarm SMS mit Bestätigungsfeature und separaten Klingelton (bis zu 21)

• Sonderrufton Voraussetzung: mitsenden von einer CLI und Adressbucheintrag auf 
dem jeweiligen DECT Gerät bis zu 21 Klingeltöne

• Lautsprecherdurchsagen, Konfiguration über SNOM Auto-Answer Funktion, gilt 
für alle ankommenden Gespräche

• Stiller Alarm

• DECT-Lokalisierung (TAE & Bluetooth)

• Running Überwachung (Mitarbeiter muss vor einer Gefahr flüchten -> Alarm 
Auslösung), Pull Cord (Reissleine), Notfall Button (Roter Knopf)



Schnittstelle: PKE

• Alarmstatusmeldungen von ASCOM oder NEC an 
AVASYS

• Felsenmeer: Alarmstatus und Ortung mittels GPS und 
Beacon

• NEC: Alarmstatus, kein Gerätestatus

• ASCOM: Alarmstatus, kein Gerätestatus

• Felsenmeer: Shalosh-Geräte und Lokatoren mit GPS-
Koordinaten, Alarmstatus Gerätestatus

• MobiCall-Alarmszenarien manuell ausgelöst von 
AVASYS



Schnittstelle: Teams, Rainbow, WhatsApp etc.

• Massenalarmierung

• Quittierung

• Personen und Channel

• Bestehende Infrastruktur

• Text und Bild

• PC Clients und App

• Chat
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