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M NEWE* VOICE
Plug and Play mit der MobiBBox V5

MobiBBox v4.0 MobiBBox v5.0
Prozessor Intel® Core i3-7100U 2 x 2,4 GH 64 Bit Prozessor Intel® Core i3-6157U 2 x 2 4 GHz 64 Bit
Arbeitsspeicher 16384 MB SO-DDR4 Arbeitsspeicher 32768 MB SO-DDR4
Festplatte 128 GB 2,5 SATA Il SSD
Festplatte 256 GB mSATA Il S5D
Betriebssystem Windows 10 loT Enterprise 2019 LTSC Value
Abmessungen in mm 200mm Breite x 55mm Hohe x 155mm Tiefe Betriebssystem Windows Server 2022 Standard
Gewicht ca.2,0kg Abmessungen in mm 216mm Breite x 63,5mm Hahe x 126mm
Stromverbrauch Standby: ca. 1Waitt Tiete
Leerauf: ca. 12 Watt :
G ht 1,2k
Volllast:  ca. 30 Watt ewie ca- kg
Stromanschluss extemes Netzteil 220V // 19V [ 3,42A Stromverbrauch Standby: ca. 1 Watt
Leerauf. ca. 12 Watt
Liiftung keine / Passive Kihlung WVaolllast:  ca. 30 Watt
VESA/Wandmontage nein /ja Stromanschluss externes Netzteil 220V / 19V [ 3 424
Umgebungsvariablen -10°C bis +50°C, 0%-90% rel. Feuchtigkeit
Vorderseite 6 x COM RS232 Liiftung keine / Passive Kihlung
2xUSB20 o
2 x Audio 1x Line-In, 1x Line-Out VESATWandmontage nein /ja
Riickseite AxUSB30/31 Umgebungsvariablen -30°C bis +70°C
2 x Intel Gigabit LAN
1x DIO Vorderseite 6 x COM R5232
1 x DisplayPort 1.4 1x GPIO (8 DIN, 2 DOUT)
1xHDMI 14
Riickseite 4xUsSB30/31
2xUSB20

2 ¥ Audio 1x Line-In, 1x Line-Out
2 x Intel Gigabit LAN

1 x VGA

1 x HDMI 1.4 (Adapter HDMI >
Displayport liegt bei)
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MobiBBox V5 mit SMS Modul und GPIO Kontakte

Den Simkarten Slot zum Offnen nach unten und zum SchlieRen nach oben schieben

—MaohiCall Konfigurations-Assistent-

Einstellungen von der Seite anzeiger: ~Einstellungen von Kontakt-Kontroller(n)

" Haupteinstellungen . s s . T 2
& Sprach-Einstellungen Kaontakt-Kortraller Client Applikation fiir die Konfiguration dffnen [ Konfiguration
-8 Lizanz-Finstallungan Whichtig: Damit dic Kontakt-Kaontroller mit dom Client kanfigurictwerden kinnen, muss die SeresApplilkation
# S0LDatenbank-Einstelungen (nvipboxsener.exz) gestartet sein. Ausserdem miissen die bendtigten Lizenzen fir die Kontakie und Relais
|l Statistik-Einstellungen varhanden sein,
& Gystermn und Gerdte-Uberwachungs-Einstelungen Die New Yoice KontakH{ontioller Losung, besteht aus rwei Houpt-Applikationen
& Motfall-Natifikations-Einstellungen Die Server Applikation 'mvipboxserver.exe’ und die Client Applikation 'nviphoxclient.exe’
“% Linientberwachungs-Einstellungen Die Server Applikation wird vom New Yoice Dienst gestartet (Autostar) und wird fir die Uberwachung und
-] Watchdog als Dienst Einstellungen Steuerung von Kontakten und Relais benotigt
. Datensicherung Die Client Applikation wird zum Konfigurieren und Monitoren der Kontakte und Koniroller verwendet,
- Message-Ousue Einstellungen Aktivierung der Module welche danach im konfiguratar zur Werfigunng stehen:
& Dateizerser-Einstellungan - -
bse I?;uptAlarm—Einsiellunger? MISERIAL Matianal Instruments Modulum serielle MH onfraller z2u kanfigurieran ~
ol Giruppan undd Parsonan-Einstallungsn |:| ICP |CP-Mocul urn serielle ICPDAS-Kantroller zu kanfigurizren
-8 Alarmdaten Impon [ 5AIA-PCD3HP Saig-Modul um PCDJ 1P Kontroller flir Kontakte zu kanfigurieren
. & Personen-und Guppen-Daten Import [ler BR-Modul um Bernecker und Rainer Kontraller fiir Kontakte zu konfiqurier...
r& SchnittsiellerrEinstellungen [CJruBIN Fobin-hModul um kameras mit Felais zu kanfigurieren
é Eix 2 My_Universal_Sensor NY_Universal_Sensorbdodule flir Universal Sensoren
?uzsai;?égg ;gc:ng;?ei‘t!ite”(‘#]sgI?R%Luka\isierung P [ ADAm ADAM-Madul ur ADAM Bsox Mackus-Kantraller 2u kanfigurieren
H Kanferenz-Einstelungen ’ ’ ’ D Elsnerw's Elzner-Modul um ElsnerWetterstetionen zu kanfigurieren
Vorderseite [4 TS Einstellungen fiir Tasks |:| eWviSENSE EviSEMNSE-Modul um Sensoren zu konfigurieran
Fs Ereignis und MNotifikations-Einstellungen D Mv_TH_Sensor TH Sensor Module um CHD300 Sznsoren zu konfigurieren
@ Autostar-Einstellungen Universal_ModBus  Universial ModBus modules
L] stfgarvsr-EmatsHung?n [ )we_and T W & T hodule um Kontroller fiir Kontakde zu kanfigurieren
& Emweiterie und System-Einstellungen [JioT_oTT |oT Geréte
’-__,_—? MDh\EDX kobiBo-kodul fiir die Ansteuerung der Kontakte und Relais auf siner b %

[ Den PemsonalEditar Typ um Relais Ausgange anzusteusmn 'CCX. aktivieren

[ Aktivierung der Relais-Vorlagen (CC) fur einfachere Konfiguration Yaoragen editiersn
Die Applikation 'BootP! starten um die \Wago Kontoller zu konfigurieran i Ronfiguration

1. Einschaltknopf
2. Kontakteingange GPIO (8 DIN, 2 DOUT)

3. 6 x COM-Anschliisse
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Maximaler Ausbau MobiBBox V5

« 30 SIP-Sprachkanale

* 5 Schnittstellen

« 128 Kontakte/Relaisausgange (3 Controller)
« 100 telefonische Alarmeingange

« 250 Message Link Teilnehmer

« 250 Multimedia Clients (PC & Smartphone)
« 1000 Alarmgruppen

Neu Zu Lizensieren:

« NVWAGOS008CSOFT
« NVWAGORO002SOFTE
* NVSMS4GSOFT




NEWEVOICE

Optional
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Releases im Uberblick

R8.1 R8.2 R8.3 R10.0 R11.0 R12.0
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KNX BACnhet

Namen von KONNEX (connexio) Building Automation and Control Networks

-> Raumbeleuchtung
-> Raumklimatisierung
-> Jalousiesteuerung
-> Helzung

-> Tankfullungen

-> Kuhlstande
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Umsetzung KNX Anbindung

® CoDeSys - KNX_MOD_C01-C32.pro - [KNX_Contact_01_08 (CFC) - PRG_KNX (PRG-CFC)]
® Datei Bearbeiten Projekt Einfigen Extras Online Fenster Hilfe

B8 eednsER & BemE o < =laipelslsmlbsE glele| @]

Vorbereitung des KNX Controllers: — —

@ PLC_PRG (PRG) foContactkKNX[1] P

. W 1 !j
PRG_KNX (PRG) FoDPT_Switch bManual[1] bContact[1]

4
%)
m
juj

. Qv KNX_Contact_01_08 :ig:l:z?e__”liNX :S:gl:'::gtjg_
« Umsetzung der bei uns erworbenen KNX| gxeme: e

“[f] KNX_Contact_25_32

Datenpunkten auf Modbus e T e, M.

-> \Wago Controller ist somit vorbereitet o
und wird an den Kunden geschickt

e Zusatzlich Generierung einer SYM-XML
Datei fur die einfache Konfigurierung der
Zuordnung von KNX Adressen innerhalb e

4

foContactkKNX[3] &= SEL @ @
FbDPT_Switch T[__bManual3] | bContact(3] !

xSwitch_IN xSwitch_OUT]|

xUpdate_KNX xUpdate_PLCH— bOnOf3]

O A |

4

xUpdate_KNX xUpdate_PLC— bONnOff4]
dwindex_DPT

|

xUpdate_KNX xUpdate_PLC— bOnOf5]

|

dwindex_DPT
bKNX_Master

der ETS Software L

foContactkKNX(6]

SEL
FoDPT_Switch :|15 bManuall] } bContact[6] !

xSwitch_IN xSwitch_OUT]|

xUpdate_KNX xUpdate_PLCi— bOnOfi6]

dwindex_DPT
bKNX_Master
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Umsetzung KNX Anbindung

« ETS Administrator des KNX Systems meldet eine TP1 Klemme in seinem KNX System an (nur 1 Klemme no6tig)
-> Kontakte werden dann tber unsere SYM XML Datei dem KNX System verfligbar gemacht
Somit ist der Wago Controller mit den existierenden Komponenten auf dem KNX Bus System verkntpfbar

& Windows 10 Basis (WAGO CoDeSys mit ETS) [wird ausgefihrt] - Cracle VM VirtualBox — O *

Datei Maschine Anzeige Eingabe Gerdte Hilfe

ETSS™ - KNX Biiro Berlin - O *
Bearbeiten Arbeitsbereich Inbetriebnahme Diagnose Apps Fenster ~ 0
€3 Projekt schlieBen Rickgangig Miederherstellen —3 Reports Arbeitsbereich = ;: Kataloge ! Diagnose
Gerate ~ ~ 0O X €
+ Kanile hinzufiigen | * ¥ Loschen i Programmieren | 'ﬂ' Gerateinfo ~ ‘_:l Zuricksetzen Entladen = &= Drucksn Suchen e Ei
G =
—_ . o)
Gerdte - " Nummer © Mame Objektfunktion Beschreibung Gruppenadre: Linge K L 5 U A Datentyp Prioritat
r‘ Dynarmische Ordner l.'flCl PRG_KMX folContactKMNA[1] Art des Funktions... 1bit K S U A Schalten Niedrig -~ @
41101 Bindrausgabegerat UP 510/13 l3-'|1 PRG_KMX foContactkKMX[2] Art des Funktions... 1 bit K S U A Schalten Miedrig O
. l;"l 2 PRG_KMX foContactkNX[3] Art des Funktions... 1bit K S 0 A Schalten Miedrig
'I:| 1.1.1 1/O-Tasterschnittstelle UP 220/21 N ) . ~ o
l._l 3 PRG_KMNX foContactkNX[4] Art des Funktions__ 1 bit K 5 U A Schalten Niedrig
4 W 11.4TP1-Klemme 54 PRG_KNX foContactKNX[5] Art des Funktions... bt K - 5 O A Schalten Niedrg
52| 0: PRG_KNX fbContactKNX[1] - ms PRG_KMNX foContactKMNX[6] Art des Funktions... 1bit K § 0 A Schalten  Niedrig
|;_"| 1: PRG_KMNX fbContactkNX[2] - l.':lﬁ PRG_KMX folContactkNX[7] Art des Funiktions_. 1 bit K L 0 A Schalten Niedrig
.;_.l 2: PRG_KNX foContactkNX[3] - l.'fl'." PRG_KNX fbContactkNX[8] Art des Funktions... 1 bit K S 0 A Schalten Niedng
- l:lE PRG_KMX foContactkNX[9] Art des Funktions... 1 bit K S 0 A Schalten Miedrig w

B3| 3: PRG_KNX.foContactKNX[4] -

v  Kommunikationsobjekte Parameter
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Umsetzung KNX Anbindung

E NVIPBoxServer verbunden mit '127.0.0.1:8021'-> MODBUS-KNX Umsetzung

« 1 Wago KNX Controller 750-889 Y

e 1 Wago Netzgerét 787-602 @-'@':;:':fg;;';_e;hlxUmmng =

« 1 Wago Modul 753-646 TP1 zur T
Anschaltung des KNX-Bus e e e

- 1 Wago AbschluBmodul 750-600 =

-> Gewohnte Ansicht nach erfolgter ,'
Zuordnung der KNX Datenpunk e Kontroller-Link Status:

-> Bearbeitung der Datenpunkte wie Tedrabge s
%ewohnt intuitiv wie die klassische Wago
nschaltung




